
Муфты упругие втулочно-пальцевые с тормозным шкивом 

Технические характеристики 
 

N 
чертежа Рис. 

Номинальный 
крутящий 
момент, Н м 

D L В d d1 d2 d3 Кол-во 
пальцев L1 L2 L3 С 

масса, 

кг 

МУВП-
Т125 2 125 200 

125 

100 – 

28 

12 
25 

4 
60 

60 
44 

5 

11,3 

145 
38 

6 
80 

12,3 

165 
30 80 60 

12,4 

196 48 16 110 6 16,6 

МУВП-
Т500 

2 

500 

300 
226 

150  

48 

16 

40 
8 

110 
110 

85 6 
8 

37,5 

55 
37,0 

МУВП-
Т710 710 50 

37,1 

256 60 10 140 41,3 



55 

41,1 

65 40,5 

75 41,8 

МУВП-
Т1000 1000 

286 
65 

60 140 107 

42,7 

60 43,3 

288 75 20 51,3 

МУВП-
Т710 710 

400 

256 

200 

60 

16 

65 110 85 

6 

70 

65 68,4 

75 69,7 

МУВП-
Т1000 1000 

286 
65 

60 140 107 

70,3 

60 70,8 

288 75 20 8 83,1 

МУВП-
Т4000 4000 350 80 

28 80 170 
170 

135 10 
119,0 

МУВП- 1000 320 75 140 112,3 



Т1000 

МУВП-
Т4000 

4000 

350 

90 

170 

117,3 

80 
90 

119,6 

90 
117,8 

МУВП-
Т4000 1 

80 
– 

170 117,8 

392 100 35 210 210 12 
144,9 

85 144,1 

 
	


